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Arkobel es un aglomerado de poliuretano con
excelentes propiedades elastoméricas formado
por una mezcla homogénea de espumas de
poliuretano de distintas densidades, prensadas
en una direccion y cortadas perpendicularmente.
Es un material de baja rigidez dinamica es-
pecialmente concebido para amortiguar toda cla-
se de vibraciones. Su dimensionado y perfilado
permite la realizacién de tratamientos acusticos
en techos, paredes y suelos sin necesidad de
instalar estructuras de soporte generando
recintos flotantes en todas sus caras.

Arkobel® .

La rigidez dinamica depende de las propiedades
del material y de su espesor. Cuanto mas baja es
la rigidez dindmica de un material, menor es la
frecuencia de resonancia y mayor el aislamiento
obtenido. El método para determinar la rigidez
dinamica de un material utilizado en suelos
flotantes se indica en la parte 1 de la norma
UNE-EN ISO 29052 y permite obtener la
frecuencia de resonancia mediante la siguiente
férmula:

Donde st es la rigidez dinamica y m’t la masa por
unidad de superficie.

Los valores obtenidos en los ensayos de Arkobel
muestran niveles de rigidez dinamica muy bajos:

Frecuencia de Rigidez
Arkobel Espesor resonancia dinamica
mm Hz MN/m3
120/ 20 20 27,05 5,78
120/ 30 30 22,88 4,13
80/40 40 12,73 4,06

Adicionalmente Arkobel posee un buen com-
portamiento en absorcién acustica que le permite
atenuar las frecuencias generadas en las cavi-
dades de los trasdosados y losas flotantes.

Coeficiente de absorcién acustica
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Arkobel®

COMPRESION

En techos, paredes y suelos flotantes se obtienen altos niveles de
atenuacion a las vibraciones.

Arkobel 80/80 Arkobel 120/30 Arkobel 120/60 4000
(80 kgfm3 - 80 mm espesor) (120 I«_:]Im3 - 30 mm espesor) (120 kg:’m3 - 60 mm espesor) 120/30 120/60
Deflexién Carga Deflexién Carga Deflexién Carga 000
(mm) (%) | (kg/m®) (Nimm’)| (mm) (%) | (kg/m’) (Nimm?)| (mm) (%) | (kg/m®) (N/mm’) g
S 2000
8 10 325  0,0032 3 10 911 0,0089 6 10 911 0,0089 §
16 20 | 488 o00048| 6 20 | 1367 00134| 12 20 | 1367 00134 . 018
24 30 730  0,0072 9 30 1854 0,0182 | 18 30 1854 00182
32 40 1040 0,0102 | 12 40 2600 0,0255| 24 40 2600 0,0255 0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
40 50 1660 0,0163 15 50 3780 0,0370 30 50 3780 0,0370 deflexion (mm)
Arkobel 160/20 Arkobel 160/40 Arkobel 200/20 20000 200120
(160 kg/m® - 20 mm espesor) (160 kg/m® - 40 mm espesor) (200 kg/m® - 20 mm espesor)
Deflexion Carga Deflexion Carga Deflexion Carga e
(mm) (%) | (kg/m®) (Nimm?)| (mm) (%) | kg/m?) Nmmd)| mm) (%) | kg/m®)  (N/mm’) g
g 10000
2 10 | 1620 00159 | 4 10 | 1620 00159 | 2 10 | 3580 0,0351 8 160120 160140
4 20 2930 0,0287 8 20 2930 0,0287 4 20 6520 0,0639 5000
/
6 30 4230 0,0415| 12 30 4230 0,0415 6 30 9780  0,0958 S
8 40 6520 0,0639 | 16 40 6520  0,0639 8 40 13350 0,1308 0 i
0 5 10 15 20 25 30
10 50 9780 0,0958 20 50 9780  0,0958 10 50 20300 0,1989 deflexion (mm)
. La resistencia a la traccion (UNE-EN
Densidad (kg/m’ 80 120 160 200
(kgfm) ISO 1798:2008) lo hace apto para la
Resistencia a traccién (kg/m?) 3125 10000 14100 17000 sujecion de pesos y cargas.
Elongacién (%) 120 140 160 175
ANCHURA, m 1,00 m
LONGITUD, m 2,00 m
TEMPERATURA DE TRABAJO, °C -20/60 °C
CONDUCTIVIDAD TERMICA, Kcal/(m?2 °C) 0,035 Kcal/(m?2 °C)
CLASIFICACION FUEGO (UNE 23727:1990) M1

Muestra recubierta con placa de cartoén yeso por cada cara

INSTRUCCIONES DE EMPLEO

Su instalacion se realiza mediante cola de impacto
aplicada directamente sobre la superficie a ftratar,
creando recintos o salas flotantes con gran rapidez y
Optimos resultados.
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ARKOBEL® 80/80

O indice ponderado de reduccién
sonora
L
L
D)
O Pared de bloque maciz'?j,s Kg/
= Placa de cart6n yeso
E de 15 mm ! -
= T ===l
— = 'y \_ 8 £ “‘
E Arkobel® 80/80
<E Medicion en laboratorio del indice de
— aislamiento acustico al ruido aéreo
0p] segln UNE-EN ISO 140-3: 1995.
< Comparativa de particion de bloque
ceramico sin y con trasdosado com-
puesto por Arkobel mas una placa de SIS ORI RIPLEE
yeso laminado de 15 mm. =} é
Aplicaciones
» Tratamiento acustico de paredes y techos.
» Salas de maquinas.
» Bares.
* Restaurantes.
» Salas de fiestas.
» Salas de ensayo musicales.....
indice de reduccién sonora, R indice de reduccién sonora, R
80 80
8 Sin Atkobel Sin Arkobel 8 Son Arkobel
70 Rw =47 dB 70 / N~
pu
60 Con Arkobel 60
Rw =63 dB
50 // 50 //
—
40 ‘\ // 40
30 30
20 20
125 250 500 1000 2000 4000 125 250 500 1000 2000 4000
Hz Hz
Frec. (Hz) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 Frec. (Hz) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
R (dB) 41,0]385]315]370]350] 360 R (dB) 43,0] 435450505 [545]550
Frec. (Hz) | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 Frec. (Hz) | 400 | 500 | 630 | 800 |[1000 | 1250
R (dB) 395425465 (490525560 R (dB) 58,5 | 60,0 | 64,5 [ 66,5 | 68,5 | 72,0
Frec. (Hz) | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 Frec. (Hz) | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000
R (dB) 58,5 60,0 | 61,5|625]645]65,0 R (dB) 7251705690 ]700]705]) 715
Aislamiento global al ruido rosa: 47,0 dBA Aislamiento global al ruido rosa: 62,4 dBA
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ARKOBEL® 80/80 Lamina CP

indice ponderado de reduccion —
O sonora RW_
L
o
‘L
()]
.
x ‘ .
O Pared de blogque macizo 175,5 Kg/m?
[ Placas de cartén yeso 15
| Lamina de alta
L ~ J J dj"
5 i S Arkobel" 80/80
<E Medicion en laboratorio del indice de
1 aislamiento acustico al ruido aéreo
) segun UNE-EN ISO 140-3: 1995.
— Comparativa de particion de bloque
< ceramico sin y con trasdosado com-
puesto por Arkobel mas dos placas de
yeso laminado de 15 mm con CP-5
intermedio.
Aplicaciones
» Tratamiento acustico de paredes y techos.
» Salas de maquinas.
e Bares.
¢ Restaurantes.
« Salas de fiestas.
» Salas de ensayo musicales.....
indice de reduccién sonora, R indice de reduccién sonora, R
80 80
L] Sin Atkobel Sin Arkobel 2 T —
70 Rw =47 dB 70
= Con Arkobel
/.
60 Con Arkobel 60 /
Rw = 66 dB Y4
50 // 50 \r
40 \v\// 40
30 30
20 20
125 250 500 1000 2000 4000 125 250 500 1000 2000 4000
Hz Hz
Frec. (Hz) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 Frec. (Hz) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
R (dB) 4101385315 |37,0( 350 (36,0 R (dB) 525149,0|51,0|545]|555] 56,0
Frec. (Hz) | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 Frec. (Hz) | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250
R (dB) 395[1425[46,5[49,0 525 | 56,0 R (dB) 59,0 1 62,0 63,0]665]| 705|725
Frec. (Hz) | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 Frec. (Hz) | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000
R (dB) 58,5[600[615[625]645] 650 R (dB) 750 ]755]765]76,0]765]77,0
Aislamiento global al ruido rosa: 47,0 dBA Aislamiento global al ruido rosa: 65,5 dBA
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ARKOBEL® 80/10

pe

AISLAMIENTO RUIDO AEREO

Medicién en laboratorio de la reduccion
al ruido aéreo transmitido a través de
revestimientos de suelos sobre forjado
normalizado pesado segun UNE-EN
ISO 10140-2: 2011 y UNE-EN ISO
10140-1: 2011. Disposicion de Arkobel
80/10 en continuo bajo losa de hor-
mig6n de 5 cm de espesor.

indice de reduccion sonora, R
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indice ponderado de mejora
de reduccion sonora

Zébcalo perimetral

Losa de hormigén (5cm

Lamina de polietileno

(R

Forjado

Aplicaciones

Suelos flotantes para grandes superficies.
Salas de maquinas.

Bancadas flotantes.

Edificacion.

Salas de fiestas.

Salas de ensayo musicales.....

Mejora de reduccién sonora,AR

Sin Arkobel e
©
Rw =51 dB
50
Con Arkobel
Rw = 66 dB 40
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20 /h\\
10 /' v
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ARKOBEL® 160/20

O Reduccién ponderada del nivel —
5 de presion sonora de impactos ALW 31 d B “
ol
9 Zébcalo perimetral
D L de h igon (10
a e osa de hormigén (10 ¢
O Lamina de polietileno
|_
(]

Z
L .
— Forjado
E Medicion en laboratorio de la reduccion
<E al ruido de impactos transmitido a través
— de revestimientos de suelos sobre
7)) forjado normalizado pesado segiun UNE-
Z: EN ISO 140-8: 1997. Disposicién de

Arkobel 160/20 en continuo bajo losa de

hormigén de 10 cm de espesor.

 Indicado para la realizacion de suelos flotantes en salas de maquinas de
cargas elevadas.
Ruido de impactos Reduccién al ruido de impactos, AL

80 60
@ Sin Arkobel Sin Arkobel 9

- \/\// \\ Low = 81 dB o
- /

Con Arkobel /
60 40
Lnw =47 dB /

LY
M\

40 | -

n Arkobel S ,
20

30 10
\

\

20 0
125 250 500 1000 2000 4000 125 250 500 1000 2000 4000
Hz Hz
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ARKOBEL® 120/30

AlLw = 35 dB “

Indicado para la realizacion de suelos flotantes en salas de maquinas de
baja carga, escuelas de danza, salas de ensayo musicales, salas de

|9 Reducciéon ponderada del nivel
O de presion sonora de impactos
ol
(@)
5 Zébcalo perimetral
D: Losa de hormigén (10 ¢
O Lamina de polietileno
|_
zZ @
L
5 Forjado
<E Medicion en laboratorio de la reduccion
1 al ruido de impactos transmitido a través
N de revestimientos de suelos sobre
—_— forjado normalizado pesado segin UNE-
< EN ISO 140-8: 1997. Disposicion de
Arkobel 120/30 en continuo bajo losa de
hormigén de 10 cm de espesor.
fiestas, platés de TV...
Ruido de impactos
% Sin Atkobel
In Arxobe Sin Arkobel
8 ,\\
. Vot \ Low = 81 dB
W ‘
Con Arkobel
60
Low =43 dB
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ARKOBEL® 120/10

O Reduccién ponderada del nivel —
5 de presion sonora de impactos ALW 25 d B “
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Q Z6cal i |
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L
5 Forjado
<E Medicion en laboratorio de la reduccion
J al ruido de impactos transmitido a través
N de revestimientos de suelos sobre
— forjado normalizado pesado segin UNE-
< EN ISO 140-8: 1997. Disposicion de

Arkobel 120/10 en continuo bajo losa de

hormigén de 4 cm de espesor.

 Indicado para la realizacion de suelos flotantes de grandes superficies,
supermercados, zonas deportivas...
Ruido de impactos Reduccion al ruido de impactos AL
80 60

dB

Sin Arkobel Sin Arkobel

/./
o \/\/f \\ Low = 81 dB 0

/\ Con Arkobel
60 40
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ARKOBEL® 80/10

AISLAMIENTO RUIDO IMPACTO

Medicién en laboratorio de la reduccion
al ruido de impactos transmitido a través
de revestimientos de suelos sobre
forjado normalizado pesado segin UNE-
EN ISO 140-8: 1997. Disposicion de
Arkobel 80/10 en continuo bajo losa de
hormigén de 5 cm de espesor.

Ruido de impactos

de presion sonora de impactos

Reduccion ponderada del nivel ALW — 31 d B “

Zébcalo perimetral

Losa de hormigon (5 ¢

Lamina de polietileno

R)

Forjado

Indicado para la realizacion de suelos flotantes en grandes superficies,
supermercados, transito de personas, vivienda y edificacion.

Reduccion al ruido de impactos, AL
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