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Características técnicas

-Densidad 25kg/m3

-Espesor variable según perfilado

-Dimensiones de las planchas estándar
Espuma de poliuretano :2000*1000 mm
Espuma de melamina: 1200*1200 mm

-Clasificación al fuego:

Espuma de poliuretano: autoextinguible M4
Espuma de melamina: ignífuga M1, C s2 d0

Aplicaciones

∙ Corrección del tiempo de
reverberación de locales, estudios de
grabación…

∙ Absorción de la reverberación del
campo sonoro en salas de máquinas.

Las espumas absorbentes de sonido,
son espumas de poliuretano expandida
de célula abierta o resina de melanina.
Se cortan y perfilan en distintas formas y
dimensiones. Son ideales para la
corrección de tiempos de reverberación
en lugares donde éstos son causa de
una mala audición, o como atenuante
por absorción en focos sonoros de
diversa índole, se fabrican en calidad
poliéster y melamina.

SINTEC dispone de perfilados estándar,
pero en función de las necesidades del
proyecto e instalación es posible fabri-
car cualquier forma y diseño previamen-
te estudiado.

Tipos de acabados

∙ Poliéster: gris antracita natural o
trata-miento de pintura acuosa en
color a elegir.

∙ Melamina: gris perla natural o trata-
miento de pintura acuosa en color a
elegir.

Formatos especiales

Previo estudio de diseño es posible
fabricar perfilados con cualquier forma y
dimensión.
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Espuma acanalada

Hz s

125 0.09

250 0.09

500 0.11

1K 0.2

2K 0.5

4K 0.87
10 mm

20 mm

Gráficas de absorción acústica de perfilados estándar

Hz s s s

125 0.22 0.15 0.1

250 0.7 0.41 0.16

500 1.08 0.8 0.4

1K 1.09 1 0.64

2K 1.02 1 0.78

4K 1.02 1.01 0.81

X Y

65/50 50 15

90/70 70 20
Y
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Hz s s

125 0.2 0.03

250 0.38 0.12

500 0.71 0.37

1K 0.82 0.69

2K 0.97 0.87

4K 1 0.95

Tecpyramid

Placa de melamina de diferentes 
espesores y formatos.
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